
Altanium® 连接

远程支持、控制和监控（TeamViewer、VNC）

处理从模具和热流道的收集数据

Altanium® 
模具控制器

数据交换 — Altanium® 和云数据中心（以太网 OPC UA）

数据交换 — Altanium® 和工厂网络（以太网或以太网 OPC UA）

数据交换 — Altanium® 和 IMM (EM82.2)

Altanium® 模具控制器可通过多种方式连接网络、与注塑机对接，或与流程控制和生产执行系统交换数据。
连接和数据收集有助于更快、更出色的决策，因而非常重要。此外，工厂车间的连接设备有助于消除效率低下的问题，从而节省时间和成本。无
论您正在处于数字化转型之路，亦或是正在适应互联技术，Altanium® 的模具控制器现在为您配备了拥有工业 4.0 和物联网技术的 OPC UA 服
务器、Euromap 82.2 机器接口及虚拟网络计算 (VNC)。

OPC UA 服务器
OPC UA 可通过支持 OPC UA 数据交换标准的第三方客户端应用，与生产车间的工艺或生产监控系统对接。用户可通过该界面读取、写入和收
集数据，采用已批准的工业 4.0 解决方案，改善整体设备效率，更快、以更低成本加工优质零件。

EuroMap 82.2 注塑机接口
EuroMap 82.2 (EM82.2) 注塑机接口可连接至任何支持 EM82.2 接口的热流道注塑机(IMM)。根据 OPC UA 数据交换标准，注塑机可以直接通过其
操作员界面读取、写入和收集 Altanium®模具控制器上的数据。除远程控制外，机器还可通过该技术整合模制数据，将其推至上游，以进行进一
步分析。
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虚拟网络计算 (VNC)
采用 VNC 技术以后，即可通过注塑机的操作员接口，共享和控制 Altanium® 的模具控制页面。机器可通过该远程访问功能，成为整个注塑单元
的中央控制点。VNC 可减少各类重要模制工艺设备间的流动，提高生产力。

传统布局 VNC 布局

注塑机操作界面 注塑机操作界面Altanium® Altanium®
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提供 Altanium® 连接技术

连接解决方案 数据收集 读取数据 写入数据 远程支持 Neo5™ Delta5™ Matrix5™

将文件自动传输至网络文件共享       

OPC UA 服务器       

ShotScope NXTM 接口       

TeamViewer 接口       

虚拟网络计算 (VNC) 服务器       

EuroMap 82.2 注塑机接口       

SPI 注塑机接口       

Modbus TCP 服务器       

有线网络连接       

无线网络连接       


